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Pentru pievenirea incendiilor in perioada urmbtoare, se impune

necesitatea asi$urdrii unor mbsuri in timpu! sezonului rece, av6nd in vedere

cd in aceast5 perioadi cregte pericolul izbucnirii incendiilor cauzate de

sistemele gi mijloacele de incSlzire utilizate in clSdiri. Astfel, activitatea de

prevenire a incpndiilor se trebuie intensificatb in perioada urm5toare pentnu

inlSturarea cauzelor posibile ale unor astfel de evenimente.

tn acest $ens, vH rug5m ca, potrivit competenlelor legale ce vd revln,

sH aclionali asffel inc6t pe teritoriul unit5lii administrativ-teritoriale sd se

asigure gi sH rpspecte regulile gi mdsurile de apdrare impotriva incendiilor

specifice sezonUlui friguros gi vb transmitem urm5torul set de reguli specifice

pentru a fi puse in aplicare gi a fi aduse la cunogtinla cetSlenilor din unitatea

admirlistrativ-teiitorial5, set de mbsuri care vin in completarea legislaliei de

specialitate Tn vigoare.
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Reguli gi misuri de apdrare impotriva incendiilor specifice sezonului friguros

Una dintre cele mai frecvente cauze de izbucnire a incendiilor in acest sezon este
reprezentatd de utilizarea defectuoasb a sobelor 9i a mijloacelor de incilzire cu combustibil solid,
Pentru inliturarea pericolului de incendiu care poate apare la sobe, se reconnand5 cAteva m5suri
specifice:
- verificati cu griji sobele, canalele gi cogurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea st nu
prezinte fisuri care sd permitb sc6nteilor sH incendieze materialele combustibile din apropiere
tencuiti 9i spoiti cu var partea din pod a cogului de fum, in scopul sesizirii imediate a fisurilor;
- curdtati canalele gi cogurile de fum premergitor sezonului rece;- montafi pe pardosealS, in fata ugii de alimentare cu combu:;tibil, o bucatH de tahlS cu
dimensiunile de 0,50 x 0,70 m;
- nu introduceti in sobe lemne cu lungimea mai mare decat focarul,
deschisd gi nu supraincilziti sobele;
- se interzice uscarea lemnelor pe sobele metalice, uscarea rufelor pe
nesupravegheatb a focului;
- cenuga gi jbratecul vor fi depozitate in gropi speciale 9i se sting cu apd;
nu lSsati copiii nesupravegheali in incbperi unde sunt in funcliune mijioace de inc5lzire.

Pentru m'tjloacele de incdlzire locale sau centrale care folosesc combustibil lichid gi/ sau
gazos se recomandb urmbtoarele misuri:
- verificarea etangeitbtii conductelor de alimentare cu combustibil;
i nterzicerea su praali mentdri i cu com bustibil ;
- se interzice alimentarea cu combustibil lichid atunci c6nd mijlocul de incHlzire este in stare de
functionare;
- curdtarea periodicb a conductelor de alimentare gi duzelor de pulvenizare;
- se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate f5rb regulatori de presiune sau cu garnituri
deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat;
- la aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se aerisegte camera, dupii
care intotdeauna se aprinde nrai int6i chibitrul 9i apoi se manevreazb robinetul de alimentare cu
gaz.

o altd cau45 frecvent5 de incendii in acest sezon este reprezentati de exploatarear
necorespunz5toare a aparatelor electrice de incilzire gi a instalaliilor electrice, pentru a ciror
evitare trebuie luate urmHtoarele misuri:
- nu utilizati instalatii electrice defecte efectuate de personal neautorizat, montate direct pe:
materialele combustibile, cu improvizalii, cu legituri electrice neacoperite de materjal
electroizolant etc;
- nu suprasolicitati circuitele electrice prin racordarea unor consurnatori electrici care depdsesc:
puterea nominal5 a acestora;
- nu utilizati mijloace electrice de incSlzire localb improvizate;
- supravegheati permanent mijloacele de incSlzire electrice aflate in funcliune, chiar dacd sunl:
prevbzute cu rnijlopce de proteclie (termostat), deoarece acestea pot 1H nu funclioneze lat
parametrii prevHzuti, gi deconectati-le in cazul in care apar defecliuni.

O altd cauzE generatoare de incendii este reprezentatb de instalarea del'ectuoasi gi/saur
exploatarea necorespunzdtoare a centralelor termice cu combustibil gazos, Penrtru inlSturanea
acestora trebuie luate urmitoarele mdsuri:
- montarea centralelor se va efectua numai de cbtre personal autorizitt;
- verificarea etangeifitii conductelor de alimentare cu combustibil gaz:os;
- folosirea regulatoarelor de presiune in perfecti stare de funcfionare;
- suspendarea utilizbrii centralelor termice la aparilia avariilor sau a oricbror altor defecliuni gi
solicitarea interventiei persoanelor autorizate pentru inlSturarea deficienlelor apSrute,

Prin respectarea normelor de prevenire gi stingere a incendiilor 9i adoptarea unei atitudini
preventive de cbtre populatie, se pot evita evenimentele negativel in urma cSrora pot apbreer
victime omenegti gi pagube materiale insemnate.

NESECRET
U7

nu l5sati uga de la focar

cuptorul sobei gi ldsanea


